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Použitie:

 
 

Habbins

Vozeň s otvárateľnými bočnými stenami s posuvnou strechou je určený na prepravu 
veľkoobjemového paletizovaného a kusového  tovaru, ktorý si vyžaduje ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi. Vyniká ložnou výškou 2,8 m a ložnou dĺžkou 22 m, čím sa dosia-
hol ložný objem až 167,4 m . Umožňuje nakládku až 63 EUR paliet. Jednoduchou manipu-
láciou sa odsúva naraz polovica steny vozňa a zároveň časť strechy, čo umožňuje použitie 
variabilnej mechanizácie pri nakládke a vykládke.
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Technické parametre vozňa
Rad vozňa Habbins
Číselný interval 2770; 2772
Interoperabilita 31
Počet náprav 4 ks
Typ podvozku Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky 23,26 m
Hmotnosť prázdneho vozňa 26,50 t
Ložná hmotnosť A   

B   
C   
D  

37,50 t
45,50 t
55,50 t
63,50 t

Ložná dĺžka 22,00 m
Ložná šírka 2,84 m
Ložná plocha 62,40 m2

Ložná výška 2,80 m
Výška podlahy nad TK 1,20 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov   17,72 m
Ložný objem 167,40 m3

Šírka nakladacieho otvoru 10,81 m
Počet paliet: EUR-palety

IP-palety
63 ks
42 ks

Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené 
bremená

 [m] [t]
a-a 4 22
b-b 7 25
c-c 10 28

Poznámka: 




