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Použitie:

 

Hadgs

Vozeň s tromi strešnými násypnými 
otvormi s podlahovými výsypkami  je 
určený na prepravu voľne sypaného obilia, 
ktoré musí byť chránené pred poveternos-
tnými vplyvmi. 
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Technické parametre vozňa
Rad vozňa Hadgs
Číselný interval 2600-2605
Konštrukčná skupina 11, 52
Interoperabilita 31
Počet náprav 4 ks
Typ podvozku 26 - 2.8, Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky                    16,52 m
Hmotnosť prázdneho vozňa                         25,00 t
Ložná hmotnosť A  
 B 
 (pre 90 km/h) C 

39,00 t
47,00 t

47,00 (55,00) t
Ložná dĺžka                                            15,28 m
Ložná šírka                                            2,60 m
Ložná plocha                                         40,00 m2

Ložná výška                                          2,40 m
Výška podlahy nad TK                         1,23 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov   10,50 m
Ložný objem                                         95,00 m3

Bočné dvere počet
 výška
 šírka

4 ks
2,15 m
2,50 m

Vetracie otvory počet 4 ks
Nakladacie otvory bočné počet 4 ks
Nakladacie otvory strešné počet
 priemer

3 ks
0,60 m

Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené 

Poznámka

bremená

 [m] [t]
a-a 3 16
b-b 5 21
c-c 10,5 32

2602 – podvozok Y 25, podlahové výsypky a nové 
oplechovanie u týchto vozňov 2601 000 – 2601 181, 

2602 000 – 2602 102




